BUSSCHER & HOFFMANN TEHNICKI LIST PROIZVODA (SR)

Busscher

Hidroizolacioni sistemi

C € Sertifikat br. 1139-CPR-0027/06 Hoffmann

H 49007
BARUBIT NEU 250 S4 SBS

Proizvod Bez posipa
Gornja strana Sitan posip
Donja strana Folija
Primena « Doniji sloj u viSeslojnom hidroizolacionom krovnom sistemu
« Hidroizolacija podzemnih delova objekata protiv vlage iz tla i vode
Prema EN 13707, EN 13969 (Typ A+T)
Ugradnja Varenje celom povrsinom.

Uzduzni preklopi =8 cm, poprec¢ni preklopi 210 cm

Pakovanje 20 rolne dimenzije 7,5 m x 1m = 150 m? po paleti

Jedinica
Tehnicke karakteristike Metod mere Vrednost
Duzina rolne EN 1848-1 m 7,5
Sirina rolne EN 1848-1 m 1,00
Pravost pruzanja EN 1848-1 mm/10m <20
Masa po jedinici povrSine EN 1849-1 kg/m? 4,7 (£0,5)
Debljina EN 1849-1 mm 4,0 (x0,4)
Vodonepropusnost EN 1928 kPa 60
Zapaljivost na pozar spolja EN 13501-5 Klasa NPD
Reakcija na plamen EN 13501-1 Klasa E
Otpornost spojeva na smicanje EN 12317-1 N/50mm NPD
Prekidne sile uzduzno-popre¢no EN 12311-1 N/50mm 900/700 (+300/+300)
Izduzenje uzduzno-popre¢no EN 12311-1 % 60/60 (+-30/+30)
Otpornost na udarac EN 12691 mm NPD
Otpornost na stati¢ko optereéenje EN 12730 kg NPD
Otpornost na kidanje uzduzno-popre¢no EN 12310-1 N 200/200 (x100/+100)
Dimenziona stabilnost EN 1107-1 % NPD
Savitljivost na niskoj temperaturi EN 1109 °C -5
Otpornost na visoke temperature EN 1110 °C 80
Vodonepropusnost nakon vestackog starenja EN 1928 kPa 60
Paropropusnost EN 1931 U NPD

NPD = nije izmereno

Prikazane vrednosti zasnovane su na statistickoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridrzavati se svih vazecih tehni¢kih normativa kao i opstih
gradevinskih principa, $to ukljucuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje vazece verzije ovog tehnickog lista.
Podlozno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladistenja: Proizvod mora biti skladi$ten u originalnom fabrickom pakovanju, u vertikalnom polozaju i zasticene od direktnog uticaja sunca, UV zracenja i ekstremnih
vremenskih uslova kao $to su toplota, hladno¢a, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladistiti min. 12 sati u meduskladistu gde nema
smrzavanja (+5°C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.
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