
KEINPLAN KV E 65 K

Tehničke karakteristike Metod
Jedinica

mere Vrednost
Dužina rolne EN 1848-1 m 1,94 (+/-0,05)
Širina rolne EN 1848-1 m 2 (+/- 0,5)
Prekidne sile uzdužno-poprečno EN 12311-1 N/5cm >10000
Dimenziona stabilnost EN 1107-1 % 0,00
Sadržaj veziva EN 544 g >6200 (+/- 3000)

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih
građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih
vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema
smrzavanja (+5°C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.

BÜSSCHER & HOFFMANN TEHNIČKI LIST PROIZVODA (SR)

Sertifikat br. 1139-CPR-0027/06 

H 51054

Proizvod Elastomerna (SBS) bitumenska membrana sa kombinovanim uloškom od poliesterskog filca

Gornja strana PP beli flis
Donja strana PES flis

Primena Hidroizolacija podzemnih delova objekata protiv vlage iz tla i vode
Završna membrana u jednoslojnom sistemu za hidroizolaciju krovova

Prema EN 13707, EN 13969 (Typ A+T)

Ugradnja Prema zahtevu kupca i deklaraciji proizvođača
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